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Otáčkometre 
CT 100 O - CT100 C

● Rýchlosť rotácie 
● Voľba jednotiek
● Funkcia HOLD (zadrž. hodnoty)
● Maximálna a minimálna
  hodnota

Funkcie

 CT 100 O– Optická sonda – pevná

*okrem class CT100S

● Voľba medzi optickou a             
   kontaktnou sondou
● Automatické vypnutie
● Nastaviteľné podsvietenie         
  displeja

 CT 100 C – Optická sonda s ETS adaptérom – pevná

+

+

17 mm

187 mm

215 mm

40 mm

60 mm

Technické údaje

Meracie prvky...........................Optická tachometria : optický snímač
(Fototranzistor, dĺžka max. 40 cm) 

 Kontaktná tachometria : ETC  adaptér pre optickú 
                                                     tachometrickú sodu.
Displej.......................................2 riadky, LCD , veľkosť 50 x 34,9 mm.

1 riadok s  5 číslicami,  7 segmentov (hodnota)
1 riasok s  5 číslicami, 16 segmentov (jednotka) 

Skrinka......................................Nárazu odolná vyrobená z  ABS, ochrana IP54
Klávesy......................................pokovované, 5 kláves
Kábel.........................................Rovný, dĺžka 2 m
Konformita................................Elektromagnetická kompatibilita (norma EN 61326-1)

Napájanie..................................1 alkalická batéria 9V  6LR61
Prevádzková teplota.................od 0  do 50°C
Teplota skladovania..................od -20 do +80°C
Automatické vypnutie..............nastaviteľné 0 až 120 min
Hmotnosť..................................190g
Jazyky.......................................French, English

Ca lib r a t io n  
DODANÝ

S* certifikátom
KALIBRAČNÝM 



Dodávaný s ...

Príslušenstvo (pozri príslušné techn. údaje)
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Dodaný s
Voľba

POPIS
Optická sonda
Ø 17 mm, dĺžka 195 mm
Kontaktný adaptér pre kontaktnú sondu
Reflexná páska
Kalibračný certifikát*
Prepravný kufrík

CE 100
Ochranné puzdro s magnetom a 
držiakom

Rozmery

CT 100 CCT 100 O

*okrem class CT100S
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Špecifikácie
Unités de
mesure

Plages de
mesure

OPTICKÝ OTÁČKOMER

KONTAKTNÝ OTÁČKOMER

Záručná lehota

Princíp merania
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● Pohľad zboku● Pohľad zpredu

● Pohľad zhora

Jednotky merania Meracie rozsahy Presnosť* Rozlíšenie

465 mm

215 mm

RPM od 60 do 10000 RPM
od 10001 do 60000 RPM

±0,3% of reading ±1RPM
±30 RPM

1 RPM

±1% z hodnoty ±1 RPMod 30 do 20000 RPMn
RPM, m/min, ft/min, 
in/min and m/s 1 RPM

Kontaktný otáčkomer
Svetelný lúč z diódy je odrazený rotujúcim zrkadlom umiestneným v hlave  
meracej sondy. Článok citlivý na svetlo detekuje frekvenciu signálu z lúča, 
ktorá je priamoúmerná rýchlosti otáčok. 

Rotujúci disk

Kontaktná sonda

Odrazený 
lúč

článok citlivý
na svetlo

Odraz=signál

Lúč svetla

Rotujúce zrkadlo

Bez odrazu= žiadny signál
Frekvencia = 
rýchlosť disku

Svetelný lúč emitovaný z diódy v sonde je odrazený od reflexnej pásky 
nalepenej na rotujúcom objekte. Článok citlivý na svetlo detekuje frekvenciu 
signálu z lúča, ktorá je priamoúmerná rýchlosti otáčok. 

Optický otáčkomer

Reflexná páska
Odrazený 
lúč

Rotujúci disk Lúč svetla
Tachometrická sonda

Článok
citlivý na svetlo Frekvencia = rýchlosť disku

*Všetky hodoty presnosti boli zistené pri laboratórnych podmienkach a platia pre merania vykonané pri podobných podmienkach.

Prístroje majú 1 – ročnú záruku pre akúkoľvek výrobnú vadu 
(ak prístroj vykazuje výrobnú vadu, odošlite ho do 
autorizovaného servisu).

PREDAJCA PRE SLOVENSKO:
Meratex, s.r.o.
Szakkayho 1
040 01 Košice
www.meratex.sk


