
DEBIMO meracie sondy

rýchlosti a prietoku plynu 

FICHE DE DONNEES TECHNIQUES

Rozmiestnenie snímacích otvorov pod¾a referenènej normy ISO 10780, ktoré definuje metódu 

merania rýhlosti v potrubiach s použitím Pitotových sond.

Umožòuje mera� rýchlos� v rozmedzí 3 až 100 m/s (diferenèný tlak 9 až 10000 Pa).

Tvar meracích èepelí eliminuje vznik turbulencií v mieste merania (<3%).

TECHNICAL DATA SHEET

KIMO navrhol a vyrába 
DEBIMO meracie sondy pre 
všetky typy potrubí od 
namenších rozmerov až po 
ve¾ké vzduchotechnické 
potrubia a komíny. Keï sú 
sondy správne nainštalované v 
potrubí, meraný diferenèný tlak 
reprezentuje strednú hodnotu, 
na základe ktorej sa vypoèíta 
stredná rýchlos� a prietok v potrubí. 

Aplikácie: laborátória so systémo
dodávky presného množstva vzduchu, 
vzduchotechnické systémy, meranie 
množstva spalín a odpadového plynu v 
priemysle, zariadenia na filtráciu a 
odluèovanie zneèis�ujúcich látok. 

Technical Data Sheet
Presure • Temperature • Humidity • Air Velocity • Air Flow

KIMO DEBIMO meracie sondy sú jednoduché 
a úèinné prístroje pre kontinuálne meranie 
rýchlosti a prietoku plynu v potrubiach metódou 
snímania diferenèného tlaku. Môžu by� 
nainštalované do kruhových a 
pravouhlých potrubí a komínov. 
Diferenèný tlak (+) a (-) sa 
pripojí na merací prístroj napr. 
Prevodník tlaku, digitálny 
mikromanometer, kvapalinový 
manometer, manostat a pod.
DEBIMO meracie sondy 
zabezpeèujú presné meranie 
rýchlosti a prietoku plynu. Pre 
korekciu objemového prietoku 
doporuèujeme meranie doplni� o 
meranie teploty plynu. 
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Výber poètu nainštalovaných sond závisí na požadovanej presnosti merania. Pre správne meranie pod¾a referenènej normy 
ISO 10780 je pre kruhové potrubia potrebné použi� najmenej 2 sondy umiestnené do kríža pod¾a normy. Iné 
rozmiestnenie meracích bodov je v kruhových potrubiach a iné v pravouhlých. 
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Vlastnosti

Tlakové otvory 
rozmiestnené pod¾a 
metódy ISO 10780

 8,5 mm hrúbka

M 7 - 30 mm dåžka

Boèný poh¾ad

37 mm

14 mm

Poh¾ad zpredu

Special dimension on demand  (from 100 to 
3000  mm).
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Ref. Užitoèná dåžka 
v mm

Rýchlos�

vzduchu

Dodávané rozmery

+ -

DEBIMO 100 100

DEBIMO 125 125

DEBIMO 160 160

DEBIMO 200 200

DEBIMO 250 250

DEBIMO 315 315

DEBIMO 400 400

DEBIMO 500 500

DEBIMO 630 630

DEBIMO 800 800

DEBIMO 1000 1000

DEBIMO 1500 1500

DEBIMO 2000 2000

DEBIMO 2500 2500

DEBIMO 3000 3000

Užitoèná dåžka



Príklady montáže

Meranie prietoku plynu

Pri meraní prietoku plynu sa musí dba� na výber správneho a presného prístroja pre meranie diferenèného 
tlaku, pretože tento prístroj priamo obplyvòuje celkovú presnos� merania prietoku plynu. KIMO je špecialista 
na prístroje, ktoré merajú aj ve¾mi nízke tlaky s vysokou presnos�ou a ponúka rôzne spo¾ahlivé prístroje, ktoré 
je možné pripoji� ku meracícm sondám DEBIMO. 
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Monitorovanie 
priamej 
odchýlky 
prietoku 

MG - kvapalinový manometer so 
šikmým ramenom pre nízke tlaky 

Prevodník diferenèného tlaku CP300 / 
s funkciou SQR pre výpoèet prietoku 

plynu

Prevodník diferenèného tlaku, 
rýchlosti a prietoku s digitálnym 

displejom CP300 / s funkciou SQR

Záznam, 
analýza, 
regulácia

Priama 
indikácia, alarm 
alebo regulácia, 
záznam alebo 
analýza.

Alarm alebo 
regulácia pri 
prednastaven
om prietoku 

Prepínaè diferenèného 
tlaku pre nízke hodnoty 
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Technické parametre

Materiály :  extrudovaný hliník, galvanizované oce¾ové úchytky a strutky.

Prevádzková teploty  : 100°C (maximálne, 210°C na požiadanie).

Maximálny tlak : 2 bar statický  (pred inštaláciou skontrolujte s manometrom).

Opakovate¾nos� : lepšia než 0,3%.

Presnos� : od 3 do 5 % v závislosti od inštalácie* (**).
*   Presnos� závisí na prístroji použitom pre meranie ve¾mi nízkeho diferenèného tlaku.
     Konštanta sondy (KL) je teoretická a koneèné meranie závisí od inštalácie (správnos� rozmiestnenia sond) 
a prekážok prúdenia (koleno, zmena prierezu, ventilátor a pod.)
**  KIMO doporuèuje po nainštalovaní sond vykona� kontrolné meranie s použitím anemometra alebo 
referenèného mikromanometra a Pitotovej sondy. 

Rýchlos� (m/s)* = K  x      Pt-Ps L
s Pt a Ps v Pa

3
Prietok plynu (m /h)* = K  x     Pd x S x 3600L

2S Pd v Pa a S v m

3.* teoretická hodnoty pri hustote plynu 1,2 Kg / m

K  : faktor DEBIMO sondyL

Pt : celkový tlak (pôsobiaci v smere prúdenia v potrubí
Ps : statický tlak pôsobiaci na steny potrubia rovnomerne
S : plocha potrubia (m2)
Pd = Pt - Ps = dynamický (diferenèný) tlak
Faktor (konštanta) pre výpoèet rýchlosti K  = 1L

Výpoèet rýchlosti
Priemer celkového tlaku 

(vysoký tlak)
Priemer statického tlaku (nízky tlak)

Depresná plocha

Depresná plocha

Rýchlos�



Rada pre inštaláciu

Montáž meracieho systému DEBIMO na horizontálnom potrubí. 
Dostatoèná vzdialenos� pred systémom DEBIMO: 5 x D*
Dostatoèná vzdialenos� za systémom DEBIMO: 3 x D*
*D = priemer potrubia v m.

Èím je rovný úsek potrubia bez narušenia prúdenia pred umiestnením meracích sond DEBIMO, tým sa dosiahne vyššia presnos� 
merania prietoku. 

Príslušenstvo

TC 5 x 8 : hadièka 5 x 8 mm.

555 F/F : izolaèný gu¾ový ventil Female / female.

J.Y.C :  rozboèky Y - balenie 10 kusov pre hadièku 5 x 8 mm.

J.T.C : rozboèky T - balenie 10 kusov pre hadièku 5 x 8 mm.
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Anodická oxidácia pre drsné podmienky v potrubí.

Kruhové potrubie

Pravouhlé potrubie

Porebná minimálna dåžka rovného úseku potrubia

> 5D > 3D

A B

DEBIMO

DEBIMO

Montáž meracieho systému DEBIMO na horizontálnom potrubí.
Vzdialenos� pred systémom DEBIMO vypoèítajte pod¾a vz�ahu:

A > 5 x

Vzdialenos� za systémom DEBIMO vypoèítajte pod¾a vz�ahu:

B > 3 x 

4 x L x l *

p

4 x L x l *

p

* s L a l v m (dåžka a šírka potrubia).
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www.kimo.fr Distributed by :

EXPORT DEPARTMENT
Tel : + 33. 1. 60. 06. 69. 25 -  Fax : + 33. 1. 60. 06. 69. 29

export@kimo.fre-mail : 

Pod¾a ISO 7194.

Pod¾a ISO 7194.

Predaj a servis pre Slovensko:

Meratex, s.r.o.
Popradská 68
040 11 Košice
www.meratex.sk 
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