Snimac je mozné vymenit 2 x a inStalacia musi
byt vykonana odborne.

VYMENASNIMACA

Po uplynuti Zivotnosti (5 rokov) je mozné
vymenit snimaé CH4 (LPG) - m,aximalne
dvakrat. Vymena sa musi vykonat podla
nasledujuceho postupu:

1. Pouzite prislusny snimac, podfa dodacieho
kodu:
BEAGLE plusL:
BEAGLE plus M:

ACMGO1
ACMMO1

2. Odpojte napajaci kabel od detektora.

3. Odoberte predny panel podla obrazku 2.
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4. Odoberte opatrne snimac, pridrzte okraje
elektronickej dosky a vytiahnite ho z
konektora.
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5. Vlozte novy snimac do konektora, pritom
dbajte, aby nozicky konektora (pin) vosli
presne do konektora na doske..
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6. Po spravnom dosadnuti snimaca na dosks
upevnite ho skrutkou.

7. Pripojte naspat napajaci kabel a odskusaijte, ¢|
detektor funguje spravne.

8. Na §titok dopiste datum vymeny snimaca g
nalepte ho na predny panel detektora.

UPOZORNENIE!
- elektricka instalacia musi byt bykonang
podra prislusnych noriem.

COROBITVPRIPADE ALARMU:

1) Uhaste vSetky zdroje horenia.

2) Uzatvorte hlavny ventil plynu (zemny
plynalebo LPG)

3) Nazapinajte ziadny elektricky spotrebi¢
alebo vypinac.

4) Otvorte dvere a okna a vyvetrajte
pritomny plyn.

Ak sa alarm vypne, je nevyhnutné
okamzite najst’ pri¢inu uniku plynu a
nasledne ju odstranit’.

Ak sa alarm na detektore nevypne ani po

vyvetrani miestnosti, opustite budovu a
zavolajte prislusna pohotovostnu zlozku.

Predaj a servis pre Slovensko:
Meratex, s.r.o.

Popradska 68, 040 11 KoSice
Tel.: 055/6405118 / 0907992078
e-mail: predaj@meratex.sk
www.meratex.sk
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Via Prosdocimo 30

1-36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Tel.: +390424567842

ﬁa- ¥ Fax: +390424567849
: www.seitron.it
E-mail: info@seitron.it

HLAVNE VLASTNOSTI

e Verzie so snimacom CH4 alebo LPG

¢ Vymenitelny polovodi¢ovy snimaé

o Napajanie 230V

o Akusticka a opticka indikacia v # .
pripade alarmu = b

o Test gombik pre alarm

e Montaz na stenu

& wseiton |

Obr. 1 BEAGLE Plus verzia L (LPG) a M (CH4)

A VAROVANIE

INS’TALACIA DETEKTORA MUSI BYT IVYKONANAIPODL’A POZIADAVIEK
PRISLUSNYCH NORIEM A LEGISLATIVY URCENYCH PRE PRODUKTY NA
KONTROLU A DETEKCIU PLYNU.

Obr. 2 InStalacia detektora BEAGLE Plus (
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SCHEMY ZAPOJENIA DETEKTORA BEAGLE
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Obr. 3: Schéma zapojenia detektora BEAGLE Obr. 4: Schéma zapojenia detektora BEAGLE
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Obr. 5: Schéma zapojenia viacerych detektorov BEAGLE e
s elektroventilom - NORMALNE ZATVORENYM (NC)
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Obr. 6: Schéma zapojenia viacerych detektorov BEAGLE I~

s elektroventilom - NORMALNE OTVORENYM (NC)
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TECHNICKE PARAMETRE

Napajanie:
Elektricka spotreba:
Typ snimaca:

Detekované plyny:

Prah alarmu:
Relé kontakt:
Indikatory: Aktivny:
Porucha:
ALARM:
ALARM:

230V -15%+10% 50/60 Hz
2VA

SnO2 polovodi¢ovy snimaé
vymenitelny

BEAGLE PlusL:LPG
BEAGLE Plus M: zemny plyn
10 % LEL (dolnejmedze vyb.)
5A/250V-SPDT

Zelend LED svieti

ZIta LED svieti

Cervend LED svieti

Bzuziak

Oneskorenie po zapnuti: 30 sekund
Oneskorenie zopnutia relé: 5 sekind

Zivotnost snimaca:

5 rokov

Prevadzkové podmienky: 0az40 °C

Teplota skladovania:
Vlhkost prostredia:
Krytie skrinky:
Skrinka: Material:

Farba:

Rozmery:
Hmotnost:
Referenéna norma
pre vyrobu:

-10az+50°C

20az80 % RH (bez kondenz.)
P42

ABS plast samozhasaci

biela (RAL9003)
85x107x38 mm

260g

EN 50194-1(2009)

Elektromag. kompatib.: EN 50270 (2000)
LVD referenéna norma: EN 60335-1 (1994)

PREVADZKA

BEAGLE Plus je detektor horfavych plynov pre
pouzitie v domacnosti. Pri zachyteni koncentracie
plynu na urovni vy$Sej ako 10 % z LEL (dolnej
medze vybusnosti) plynu sa rozsieti Cervena LED a
spusti sa zvukovy alarm (bzuciak). Zaroveri sa
aktivuje relé kontakt, ku ktorému méze byt pripojeny
bezpecénostny plynovy ventil a ten uzavie privod

plynu.

Poznamka: Niekedy mézete zacitit pritomnost
zemného plynu v miestnosti skor nez sa spusti alarm
detektora. To neznamena, Ze bola dosiahnuta
koncentracia, pri ktorej sa spusti alarm pristroja.
Dodavany plyn obsahuje odorizaénu zlozku.
Cuchova citlivost' na taro zlozku je individualna a

zavisi od doby uniku.

Pristroj mézZete otestovat stlacenim gombika na
elektronickej doske detektora (oznaceny TEST). Pri
jeho stlageni sa sti¢asne rozsvietia ZELENA, ZLTA a
CERVENA LED na prednom paneli pristroja.
Sucasne sa spusti bzuziak a po 5 sekundach sa

aktivuje relé kontakt.

Detektor BEAGLE ma ¢asové oneskorenie na
pritomnu poncentraciu, aby v pripade nahodného
kratkodobého uniku plynu nedoslo ku uzavretiu
bezpecénostného ventilu. Po kazdom zapnuti
detektora prebehne zahrievacia faza snimaca v
trvani 30 sekund. Potom detektor spusti automaticku
autodignosticku funkciu pre overenie spravnej

funkcie pristroja.

Ked sa po€as normalnej prevadzky rozsvieti ZIta
LED (porucha snimaca), pri¢ina moze byt:

- poruche snimaca
- odpojeny snimac
- porucha detektora.

INSTALACIA

Detektor BEAGLE je uréeny iba pre montaz na stenu.
Elektricky napajaci kabel musi byt odborne namontovany
a vyvedeny cez Strbinu na boku zadného panelu.
Vykonajte elektrické pripojenie podla obrazkov 3, 4, 5
alebo 6.

V¢&asna indikacia plynu je dana umiestnenim detektora v
spravnej vySke na stene podfa druhu detekovaného
plynu.

Primodeli BEAGLE Plus L (detekovanie LPG) sa detektor
umiestni vo vySke asi 30 cm od podlahy, pretoze tento
plyn je tazsi ako vzduch.

Pri modeli BEAGLE Plus M (detekovanie zemného plynu)
sa detektor umiestni asi 30 cm od stropu, pretoZze metamn
jeahsiako vzduch.

Neinstalujte detektor na miesto, ktoré by mohlo branit
prirodzenému pristupu vzduchu, ako napr.:

-do uzavretych skriniek alebo €asti nabytku, za zaves

- priamo nad spotrebi¢ alebo kuchynsku linku

- v blizkosti okien a dveri

- v blizkosti ventilatorov

- na miesta, kde teploty méze klesnut pod -10 °C alebo
vystupit nad 40 °C

- na miesta, kde prach alebo ina nedistota méze zamedzit’
otvor na pristup vzduchu na prednom paneli detektora

- na velmi vihkych miestach.

Nepouzivajte nasledujiuce latky na skusanie alebo
Cistenie skrinky detektora:

- alkohol, kvapalné paliva

-rozpustadla

- Gistiace prostriedky

- parfémy

- akékolvek spreje

Pristroj Cistite iba vihkou handrou.

Aby Vam detektor BEAGLE Plus zabezpecil kompletnu
ochranu, doporu¢ujeme k nemu pripojit aj bezpe€nostny
solenoidny ventil, ktory v pripade uniku plynu a spisteni
alarmu uzavrie privod plynu.

Ku detektoru BEAGLE Plus méZete pripokit dva typy
bezpecénostnych ventilov:

-230V normalne otvoreny elektroventil

alebo

-230V normalne zatvoreny elektroventil

DOLEZITE UPOZORNENIE

V Ziadnom pripade sa nepokuSajte skusat funkciu
detektora s pouzitim cigaretového zapalovaca, horfavych
par a pod.Mozete tym trvalo poSkodit snimac v detektore.
Kazdy detektor sa pred odoslanim kone¢nému
zakaznikovi skiSa pomocou Specidlneho kalibra¢ného
plynu (vykonava Vas predajca).

Po nainstalovani a otestovani detektora na pripozenu
nalepku napiste datum instalacie a nalepte ju na bok
detektora, aby ste vedeli, do kedy budete mat funkény
snimac a kedy budete musiet naplanovat jeho vymenu.
Celkom moézete vymenit 2 snimace, takze celkova
Zivotnost pristoja bude az 15 rokov.
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