
Snímač teploty s hlavicou a
vymeniteľnou rúrkou TTJU-45, TTKU-45

Snímač teploty je vhodný na montáž do dverí 
gumového mixéra na meranie teploty gumovej zmesi. 
Špeciálny zúžený hrot zvyšuje rýchlosť reakcie 
snímača na zmenu teploty. Špička snímača je navyše 
pokrytá ochrannou vrstvou, ktorá zvyšuje odolnosť 
proti oderu. Vo vnútri jímky je zahrnutá flexibilná 
minerálna izolácia. Je možné ju vymeniť bez nutnosti 
rozobratia celého snímača.

Špecifikácia:

Merací rozsah/typ snímača:
-40 až +300°C – Tc J a TcK – Class 2

Materiál jímky:
Nerez 1.4541
Špeciálny zúžený hrot špeciálne navrhnutý na meranie 
teploty v dverách gumového mixéra

Hlavica
- typ BA, krytie IP55, -40 až +100°C

Pripojenie
M20x1,5;G½

Možnosti:

- TcT, TcN
- lokálny displej v hlavici na zobrazenie teploty DANWwin
- iný typ závitu (inch alebo metrický)
- zmena typu hlavice
- trieda presnosti snímačov: class 1
- prevodník teploty do hlavice
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Typ termočlánku Merací rozsah: Tolerancia:

J - Fe-CuNi od -40 do +333
od +333 do +750

±2,5 
±0,0075 |t|

K -
NiCr-NiAl

od -40 do +333
od +333 do 
+1200

±2,5
±0,0075 |t|

Tolerancia pre termočlánky (podľa normy EN60584):
Class 1

Typ termočlánku Merací rozsah: Tolerancia:

J - Fe-CuNi od -40 do +375
od +375 do +750

±1,5 
±0,004 |t|

K -
NiCr-NiAl

od -40 do +375
od +375 do 
+1000

±1,5
±0,004 |t|
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Typy hlavíc:

Schémy zapojenia snímačov:
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