
Snímač teploty s konektorom TOPI-M12, 
TONI-M12

Snímač je vhodný na meranie teploty pri distribúcií 
tepla v kvapalinách a plynoch (para) pri vysokom tlaku. 
Snímač je vybavený konektorom na vrchnej časti 
snímača, ktorý je možné v prípade potreby rýchlo 
odpojiť a zapojiť. Konektor je na závit.    

Možnosti:

- voľba horúceho konca termočlánku – SO – izolovaný alebo SP – uzemnený
- voľba Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, TcT
- voľba triedy presnosti – class A, class AA
- voľba závitu: G1/4, G3/8, M10x1, M12x1, M12x1,25, M12x1,5, M12x1,75, M14x1,5, M16x1,5

Špecifikácia:

Merací rozsah/typ snímača:
-200 až +250°C – PT100 – Class B 
-50 až +250°C - Ni100

Plášť:
- materiál: oceľ 1.4541
- dĺžka L: 50 až 1000 mm
- priemer: 6 mm

Konektor:
- konektor na závit – M12 – 4 piny
- pracovná teplota: -30 až +85°C
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Trieda presnosti: Merací rozsah: Vzorec na výpočet prijateľnej odchýlky:

AA -50 až +200°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)

A -100 až +450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)

B -196 až +600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)

Tolerancia odporových snímačov Pt (podľa normy EN60751):
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Izolácia káblov

Schémy zapojenia snímačov:

Materiál Merací rozsah: Vlastnosti:

PCV od -10 do +105 °C Aplikuje sa v miernom prostredí. Vodotesný a flexibilný.

YC – polyvinyl 
chlorid

od -10 do +105 °C Aplikuje sa v miernom prostredí. Vodotesný a flexibilný.

FEP - teflón od -50 do +200 °C Odolný voči olejom, kyselinám a iným agresívnym látkam 
kvapaliny. Dobrá flexibilita kábla.

Si - silikón od -50 do +180 °C Vodotesný a flexibilný kábel. Používa sa v podmienkach vysokej 
vlhkosti 

Ws – sklenné 
vlákna

od -60 do +400 °C Dobrá odolnosť voči vysokým teplotám. Nízka odolnosť voči 
prenikaniu kvapaliny.

Farebné označenie káblov – podľa normy:
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