
Kompenzačné a predlžovacie káble

Kompenzačné a predĺžovacie káble sa používajú na 
zabezpečenie presného merania teploty, ak je medzi 
snímačom a zobrazovačom / regulátorom teploty 
väčšia vzdialenosť. Materiál vodičov kompenzuje vplyv 
meraného signálu a odchýlku merania pri prenose na 
väčšiu vzdialenosť. Predĺžovacie káble majú vodiče 
vyrobené z rovnakého materiálu ako termočlánok, kým 
kompenzačné káble majú vodiče z materiálov 
s podobnými vlastnosťami ako je materiál 
termočlánku.

Podľa teplotného alebo klimatického zaťaženia 
prostredia je možné dodať kompenzačné 
a predlžovacie káble s PVC, silikónovou alebo 
teflónovou izoláciou, resp. pre vysokú teplotnú záťaž 
môže mať kábel izoláciu zo sklenených vlákien 
s odolnosťou do 400 °C.   

Charakteristika:
- izolačný odpor: min. 10 MΩ x km
- rozsah vodičov: až do 25 párov
- testovacie napätie: 1000V
- štruktúra a farba káblov podľa normy EU IEC 584-3
- podľa normy IEC sa káble vyrábajú ako kompenzačné 
(symbol C) alebo ako predlžovacie (symbol X)
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